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8cm SOFT
STOP

AÖS LLS

5cm AÖS LLSSOFT

S
T
O
P

Com detetor de 
obstáculos, de 
série.

8cm SOFT
STOP

AÖS LLS

5cm AÖS LLSSOFT

S
T
O
P

Motor com 
bloqueio de 
abertura integrado.

8cm SOFT
STOP

AÖS LLS

5cm AÖS LLSSOFT

S
T
O
P

Comando à 
distância, via rádio.

8cm SOFT
STOP

AÖS LLS

5cm AÖS LLSSOFT

S
T
O
P

Abertura e fecho 
suave.

8cm SOFT
STOP

AÖS LLS

5cm AÖS LLSSOFT

S
T
O
P

Sistema de 
deslizamento 
silencioso.

8cm SOFT
STOP

AÖS LLS

5cm AÖS LLSSOFT

S
T
O
P

Espaço reduzido 
entre teto e portão.

1819

78
,5 78

1819

78
,5 78

DETOLUX® DADOS TÉCNICOS
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Abertura vertical.

Lintel > 170 (situação standard)

Medidas
de montagem
(visto de cima)

Lintel = 77 - 170 Lintel = 0 - 77
Lâmina
CD 77

Régua base
AEG/DW

ALTURA LIVRE DO PORTÃO A B

2000 - 2375 mm 3400 mm 2870 mm

2376 - 2625 mm 3940 mm 3170 mm

2626 - 3000 mm 3940 mm 3430 mm
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8cm SOFT
STOP

AÖS LLS

5cm AÖS LLSSOFT

S
T
O
P8cm SOFT

STOP
AÖS LLS

5cm AÖS LLSSOFT

S
T
O
P8cm SOFT

STOP
AÖS LLS

5cm AÖS LLSSOFT

S
T
O
P8cm SOFT

STOP
AÖS LLS

5cm AÖS LLSSOFT

S
T
O
P8cm SOFT

STOP
AÖS LLS

5cm AÖS LLSSOFT

S
T
O
P

8cm SOFT
STOP

AÖS LLS

5cm AÖS LLSSOFT

S
T
O
P8cm SOFT

STOP
AÖS LLS

5cm AÖS LLSSOFT

S
T
O
P

Motor com 
bloqueio de 
abertura integrado.

Comando à 
distância, via rádio.

Abertura e fecho 
suave.

Sistema de 
deslizamento 
silencioso.

Programação para 
abertura parcial ou 
total.

Com detetor de 
obstáculos, de 
série.

Lintel de apenas 
5cm na zona de 
passagem.

VERTICO® DADOS TÉCNICOS
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Espaço necessário na parte 
superior da parede Largura livre

3585 mm          - 2500 mm

4120 mm 2501 - 3000 mm

5410 mm 3001 - 4320 mm

6750 mm 4321 - 5620 mm
Medidas de montagem (visto de cima)

Montagem no lintel Montagem no teto

Espaço necessário em baixo
na parede de lado = largura livre + 330

 Largura livre máxima: 5620 mm

 Largura máxima do vão: 6100 mm

 Altura máxima do vão: 3000 mm

Abertura lateral.

1819

78
,5 78

1819

78
,5 78

Lâmina
CD 77

Régua base
AEG/DW
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IB-DOOR DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS

Chapa
Aço estrutural do tipo DX51+Z laminado a frio
Galvanização por imersão a quente - Sistema Sendzimir
Pré-lacado exterior em poliéster com 25μ
Primário interior com 10μ
Espessura da chapa superior: ± 0,45 mm - ± 0,7 mm
Espessura da chapa inferior: ± 0,45 mm

Protecção das chapas pré lacadas
Todo o painel está coberto com um filme de protecção
adesivo em PVC e que deve ser retirado logo após a sua
instalação na parte externa e interna dos painéis .

Isolamento
Densidade: ± 45 Kg/m3

Força de aderência: ± 0,10 MPa
Resistência à compressão: ± 0,13 MPa
Módulo de elasticidade em compressão: ± 2,68 MPa
Condutibilidade térmica: ± 0,14 W/mk

Coeficiente de transmissão térmica:
Painel 610 mm com junta: U= 0 .76 W/m2K
Painel 500 mm com junta: U= 0 .80 W/m2K
Painel 610 / 500 mm sem junta: U= 0 .53 W/m2K

Teor de células fechadas: ± 94%

Acabamentos superficiais exteriores no painel
Texturado stuco (imitação casca de laranja)
Texturado madeira (imitação textura de madeira)
Almofadados
Lisos

GAMA DE FRISOS

Exterior

Interior

1 Friso Fino (centro)

Frisos Finos

Frisos Finos

Frisos Largos

1 friso Largo (centro)

Frisos Largos

Micro Frisos

Liso

LINTEL NORMAL

H = Altura da porta

PL = Passagem livre = H - 90 mm

H1 = min 130 mm

H2 = 2790 mm se H ≤ 2400 mm

H2 = H + 590 mm se H > 2400 mm

HM = min 3370 mm se H ≤ 2500 mm

HM = min 4370 mm se H ≤ 3500 mm

H3 = H - 55 mm

H4 = H1 - 55 mm
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Série BASIC
LP 75C
LP 75EC
Lâminas em alumínio térmico (com espuma de poliuretano no interior) .
Especialmente indicadas para garagens ou ambientes domésticos 
com vãos de grandes dimensões .
Possível combinação com réguas para ventilação e/ou claridade .

LP 65ECB
Lâmina em alumínio extrudido .
Pelo seu design, dimensões e características, é indicado para espaços 
comerciais ou moradias onde seja necessária a máxima segurança e 
fiabilidade .
O sistema autobloqueante proporciona até 30 pontos de bloqueio por 
cada metro de altura em caso de tentativa de arrombamento .

Série SECURE

MODELO
Nº LÂM./METRO 

ALTURA 
PESO

(Kg/m2) 
LARGURA MÁX.

(m)

LP 65 ECB1 15,4 11,5 3,8

LP 65 ECB2 15,4 11,2 4,0

MODELO
Nº LÂM./METRO 

ALTURA 
PESO

(Kg/m2) 
LARGURA MÁX.

(m)

LP 75 C 13,3 5,1 4,0

LP 75 EC1 13,3 10,0 4,0

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
1  Sem furo 2  Com Janela 3  Com Janela dupla
4  Parede dupla 5  Bite 6  Régua base

1  Com poliuretano 2  Sem furo 3  Com Janela

4  Com Janela dupla 5  Ventilada 6  Régua base

SISTEMA
AUTOBLOQUEANTE

BITERÉGUA BASELP 65 ECB2LP 65 ECB1

20
.1

9.4

76
.2

9.713.5

63

13.5
63

RÉGUA BASELP 100 ES1REP

10
5

1615,4

10
0

RÉGUA BASE

16.9

83
.7

LP 75 C

20

75

LP 75 EC1

20

75

RÉGUA BASE BITELP 105 ECB1 LP 105 ECB2

13.8

10
0

11.9

27
.9

19

10
1.6

19

10
1.8

BITERÉGUA BASELP 65 ECB2LP 65 ECB1

20
.1

9.4

76
.2

9.713.5

63

13.5

63

RÉGUA BASELP 100 ES1REP

10
5

1615,4

10
0

RÉGUA BASE

16.9

83
.7

LP 75 C

20

75

LP 75 EC1

20

75

RÉGUA BASE BITELP 105 ECB1 LP 105 ECB2

13.8

10
0

11.9

27
.9

19

10
1.6

19

10
1.8

 PORTÕES / GRADES
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Série SECURE
LP 100REP
Lâmina em alumínio extrudido, desenhada para substituir portões de 
ferro, sem necessidade de alterar as estruturas onde se fixam as guias, 
resultando numa imagem moderna e atual .

LP 105ECB
Lâmina em alumínio extrudido .
Modelo equipado com sistema autobloqueante que impede a abertura 
do portão por fora, desde que esteja completamente fechado . Dispõe 
de 20 pontos de segurança por cada metro de altura, por forma a 
dificultar e tentar impedir a abertura forçada do portão .
É especialmente indicado para espaços comerciais onde a segurança 
se reveste de particular importância .

Nº LÂMINAS/METRO 
ALTURA 

PESO
(Kg/m2) 

LARGURA MÁX.
(m)

10 7,7 4,2

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

1  Com Janela 2  Com Janela dupla 3  Perfurada
4  Microperfurada 5  Ventilada 6  Sem furo 7  Régua base

1  Sem furo 2  Com Janela 3  Com Janela dupla
4  Parede dupla 5  Bite 6  Régua base

SISTEMA
SILENCIOSO

MODELO
Nº LÂM./METRO 

ALTURA 
PESO

(Kg/m2) 
LARGURA MÁX.

(m)

LP 105 ECB1 9,7 13,6 5,5

LP 105 ECB2 9,7 14,0 6,5

SISTEMA
AUTOBLOQUEANTE
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 PORTÕES / GRADES


