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PROPRIEDADES TÉCNICAS DO ALUMÍNIO

Dureza H 47

Densidade 2,73 Kg/dm2

Calor específico (0-100ºC) 935 J/Kg ºC

Condutividade térmica (a 20ºC) 166 W/m ºC

Resistência (a 20ºC) 3,9 cm

Coeficiente de dilatação linear (0-100ºC) 23,7 10ºC

PROPRIEDADES TÉCNICAS DO POLIURETANO 

Densidade normal (ISO 845) 50 Kg/m2

Estabilidade dimensional 24h 80ºC - 0%

CARATERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Correntes
Correntes de elos de material 
misto, poliamida, resina 
acetálica e aço inoxidável

Topos Poliamida

Embudos Material misto, poliamida com 
patim de aço inoxidável

Suporte e tubo de motor, 
e parafusos

Aço com tratamento 
anticorrosão

ORIENTLUX® DADOS TÉCNICOS

CAIXA SOBREPOSTA

Guia CI

Guia CO

Guia CI

Guia CO

* Recomenda-se uma largura com o máximo de 1800mm . 
Com uma largura maior de vão (APG), as lâminas em 
posição de abertura de 90º podem curvar . Ressalva-se 
que se trata de um detalhe meramente estético e que não 
interfere com a funcionalidade do estore .

** As alturas indicadas incluem a caixa e a régua de base, ou seja, contemplam a medida total do vão, 
incluindo a caixa e a régua de base . (H0=lâminas+régua de base +caixa)

* Recomenda-se uma largura com o máximo de 1800mm . 
Com uma largura maior de vão (APG), as lâminas em 
posição de abertura de 90º podem curvar . Ressalva-se 
que se trata de um detalhe meramente estético e que não 
interfere com a funcionalidade do estore .

MÍNIMO MÁXIMO
LARGURA Ao 600 mm 2000 mm*

ALTURA
h – 2600 mm

Ho – 2800 mm

MÍNIMO MÁXIMO
LARGURA Ao 600 mm 2000 mm*

ALTURA h – 2600 mm

TABELA DE ENROLAMENTOS (mm) **

hc 185 205 210 215 220 245
LUXEBOX • • •
SUBLIBOX • • •
PVC parede dupla • •
ARTBOX • •

MODELO TUBO ALTURA Ho (mm)
ORIENTLUX (INT) Ø 50 1450 1750 2000 2200 2400 2700
ORIENTLUX (EXT) Ø 50 – – 1550 – – 2400

DIÂMETROS DE ENROLAMENTO (mm)

h   (Lâminas + régua base) 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

Enrolamento  Ø TUBO
Ø 50 140 150 160 170 175 180 190 200 210 220 230 240 250

CAIXA INTEGRADA

CAIXA DE OBRA

29,7

29,7

95

73

29,7

29,7

95

73

Guia CI

Guia CO


